
PROCEDURE D'HIVERNAGE DES
BAINS NORDIQUES CALDARII®



Avec l'arrivée de l'hiver et des températures négatives, il est important de maintenir votre
bain nordique Caldarii® hors gel si vous ne l'utilisez pas:

– soit  en le  chauffant  régulièrement  pour  maintenir  l'eau  à  une température
supérieure à 0°C

– soit en suivant les indications de purge ci-dessous. Vous devez purger les
circuits  en  les  vidant  de  l'ensemble  de  l'eau  contenue,  plusieurs  cas
possibles : 

Version avec chaudières.

Vous devez vider le bain complètement et purger la chaudière en dévissant légèrement le
bouchon* puis en tirant le bouchon de purge de la chaudière : 

        Bouchon de vidange

*La petite molette plastique sert de guide à un écrou, si vous dévissez totalement, vous 
risquez de perdre l'écrou, il suffit juste de détendre le joint en desserrant légèrement. 
Pensez à le remettre avant de remplir à nouveau votre bain.

Version avec groupe de filtration

Vous devez vider le bain et purger la chaudière comme indiqué plus haut. 

Pompe éteinte, vous devez positionner la vanne du filtre sur OPEN WINTER. (1)

Vous devez purger le système de filtration en enlevant le bouchon du filtre (2)

Enlever ensuite le bouchon de vidange de votre pompe. (3)



Il est préférable également de retirer le manomètre (il faut bien penser à le remettre avant
le remise en route).

Position « OPEN WINTER » (1)  et bouchon de purge du filtre (2)

Emplacement du bouchon de vidange de la pompe (3)



Version groupe de filtration avec réchauffeur électrique

Si vous souhaitez maintenir votre installation hors gel, vous pouvez régler une consigne
de température  supérieure  à  5°C sur  le  réchauffeur  et  faire  fonctionner  la pompe de
manière continue. Le réchauffeur ne fonctionne que si la circulation de l'eau fonctionne. 

Si vous choisissez de réaliser une filtration avec coupures par réglage du timer, il  faut
absolument vous assurer que la température de l'eau reste positive et que le corps et la
vanne de la pompe ne gèlent pas pendant la durée de la coupure (ce qui provoquerait des
dégâts irréversibles sur la pompe).

! Si vous avez installer un système d'évacuation de l'eau en sortie de la vidange du
bain  comme une  vanne  papillon  ou  robinet,  pensez  à  maintenir  la  vanne  ou  le
robinet en position ouverte

! Si vos tuyaux qui relient le bain à la chaudière venaient à être gelés, n'allumez pas
votre  chaudière,  le  tuyau  du  bas  ne  dégèlerait  pas  et  vous  abîmerez  de  façon
irréversible la chaudière. Réalisez par un autre moyen le dégel de l’ensemble avant
de rallumer le feu.

Pour vos questions et assistance :

Caldarii® Bains nordiques
info@caldarii.com
09 73 16 84 27
07 49 89 81 56 
www.caldarii.com


